RSVP labor kérdések

Tarolnak-e a routerek allapotinformaciot az RSVP fo  lyamokroél?

Igen, tarolnak, mivel a best effort forgalommal szemben a garantalt minéségld folyamokhoz kell
er6forrasokat foglalni. Mivel korlatozottak az eréforrdsok, ezért ezeknek a folyamoknak az allapotat
mindenképp tarolni kell valahol és ez a routerek feladata. Ha nincs elég eréforras, akkor szintén a
routereknek kell visszautasitani a folyamot.

Ezért az eddigi allapot-nélkuli routereket ki kell egésziteni néhany (j funkciondlis elemmel:
» Packet classifier: elddnti egy beérkezd csomagrol, hogy melyik folyamba tartozik és azonos QoS
igényU folyamokat pl. azonos osztalyba sorol a dontés gyorsitasaért.
» Packet scheduler: feladata a csomagokat uUgy tovabbitani, hogy a megfelel6 folyamra
teljesiljenek a vallalt paraméterek
» Admission control: ellendrzi, hogy van-e elég eréforras az 0j folyamra vallalt garanciak tartasahoz.
Ha nincs, akkor visszautasitja.
A folyamok jellemzéi és az azokra kért QoS az RSVP segitségével jut el a routerekhez, nem a
csomagokban van.

Mikor sz Ginik meg a routerben a tarolt allapotinformacio?

Egy id6 elteltével megsziinnek az allapotinformaciok (Soft-State), igy egy meghilsult Gtkiépités utan is
véges ideig maradnak benn a routerekben a foglaldsok. Ezen kiviul direkt médon is lehet kérni az
allapotinforméciok torlését, a folyam forrasa kildhet PathTear lzenetet, a nyel6je ResvTear Uzenetet.

Mi torténik, ha a forras és a nyel 6 kozotti tvonalon van egy RSVP-t nem tdmogaté rout  er?

Az utvonal mentén MINDEN routernek tamogatnia kell az RSVP-t ahhoz, hogy egy folyam szamara
garantélt minéségl ut legyen foglalva. Ha van egy is, amelyik nem tamogatja, hogy ez minden garanciat
meghiusit. Ennek ellenére a szolgaltatas minésége igy is javulhat, ha pl. ez a router a forras vagy a nyeld
alacsony terhelés( lokalis halézataban helyezkedik el.

Mi a soft-state szerepe az RSVP-ben?

A Soft-state ad lehetdéséget arra, hogy az RSVP robosztus legyen, azaz esetleges hiba esetén is ki
tudjon épulni egy 0j Utvonal és az addigi foglalasok automatikusan megsziinjenek. Az RSVP-ben ezt ugy
oldottak meg, hogy mind a Path, mind a Resv Uzenetek altal beallitott allapotok automatikusan
megsziinnek egy adott id6 eltelte utan, ha nem érkezik megerésités. Iigy ahhoz, hogy a foglalas
hosszutavon fennmaradijon, a forrasnak a Path, mig a nyelének a Resv Uizeneteket kell periodikusan Gjra
elkildenie.

Mire valé az RSVP Path lizenete?

A Path Uzenetnek két szerepe van. Egyrészt a forras fel6l routerrél routerre ugorva kiépit egy utat,
amelyen majd a folyamhoz tartoz6 csomagok kdzlekedni fognak, méasrészt tudatja a nyelével a folyam
paramétereit. Ezen kivil a forrasnak a Path Uzenetet kell periodikusan kildenie, ha a foglalast
hosszutavon fenn akarja tartani.

Mire val6 az RSVP Resv lizenete?

A Resv Uzenetet akkor kuldi a nyel6, ha megkapta a forrds Path Uzenetét és elddntdtte milyen
paraméterkkel bird szolgaltatast akar igényelni. Kitélti a Flowspec-et és a FilterSpec-et és visszaltki az
atvonal utolso routerének a Resv Gizenetet (aminek a cimét ugyebar a Path Gzenetbdl tudja). Ebbdl aztan
minden router kiolvassa a paramétereket, bedllitia ezek alapjan az allapotinformaciéit (FilterSpec >
Packet classifier, FlowSpec > Packet scheduler) és tovabbloki az elétte 1évé routerig és végll eljut a
Resv a forrasba. Ezen kivil a nyelének a Resv Uzenetet kell periodikusan kuldenie, ha a foglalast
hosszutavon fenn akarja tartani.



Miért hasznaljak ritkan az RSVP ResvConf lizenetet?

A ResvConf arra jo, hogy ha a nyelé tudni akarja explicite, hogy az utvonal - amit kért - kiépult-e. Ekkor
ezt a Resv Uzenetében jelzi és a forras egy ResvConf Uzenetben értesiti, ha sikertlt a foglalas. Ezzel
csak az a baj, hogy barmelyik router a foglalt it mentén eldobhatja, ugyhogy nem lehet r& alapozni és
ezeért nem is hasznaljak.

Mi az RSVP szerepe a QoS biztositasaban?

A RSVP szerepe a QoS biztositasaban, hogy az erdéforrasok lefoglalasat ,levezényelie” a QoS
paraméterek megfelel6 helyekre valo eljuttatdsaval. Tehat Gtvonalat SEM valaszt, eréforrast SEM foglal.

Hogyan kilénbozteti meg egymastol az IP csomagokat egy RSVP képes router?
A Packet classifier segitségével.
A forras vagy a nyel 6 inditja a Path Gizenetet?
A forras.
A forras vagy a nyel 6 inditja a Resv Uizenetet?
A nyel6.
Egyiranyu vagy duplex foglalast biztosit az RSVP?
Mindketté megoldhato vele, csak egy-egy iranyt egy-egy folyamnak kell megfeleltetni.

A Best-effort szolgaltatasi osztaly mellett milyen két szolgaltatasi osztalyt definial az
IntServ?

Guaranteed Service (RFC 2212) és Controlled Load Service (RFC 2211) osztély.

Milyen garanciat nydjt a Controlled Load szolgéltat ~ &si osztaly?

Ezt a szolgéltatasi osztalyt azokhoz az alkalmazasokhoz dolgoztak ki, melyek nem igényelnek egy
konkrét sdvszélességet vagy maximalis késleltetést, a halézat terheltségének ndvekedésére azonban
érzékenyen reagélnak. Ennek a szolgaltatdsnak nincsenek paraméterei, az ezt igénybe vevé folyamok
szamara a rendszer olyan korilményeket biztosit, mintha best effort szolgaltatdst hasznalnanak alacsony
terheltségl _halézat mellett. Az alacsony terheltség ebben az 6sszefiiggésben azt jelenti, hogy a
csomagok nagyon nagy szazaléka eljut a célhoz, és ezek nagy részére a késleltetési id6 kevéssel
haladja meg a minimalis késleltetési id6t.

Milyen garanciat nyujt a Guaranteed Service szolgal tatasi osztaly?

Ez a szolgéltatds a csomagok késleltetésének maximumara nydjt garanciat, azaz minden a folyamhoz
tartozé — tehat a FlowSpec-nek megfeleld — csomag, amely a Tspec (felhasznalé altal vallalt max.
adatmennyiség a csomagjaira nézve) keretein belll van, garantaltan megérkezik a megadott idén beldl.
Val6sideji multimédiaalkalmazasok példaul ezt a szolgéltatast igénylik, hiszen a csomagoknak meg kell
érkezni a lejatszasuk idépontja elétt.



