SIP-MERES

1.) Mi az a SIP? Mire valo a SIP?
A Session Initiation Protocol (SIP) egy internet-kommunikacids protokoll két vagy t6bb résztvevé
kozotti kommunikacids kapcsolat felépitésére. A SIP csak a kommunikacids csatornak
0sszekapcsoldsahoz nyujt megoldast.

A SIP-pel tetszés szerinti sessiont (kapcsolatot) lehet egy vagy tobb felhasznaléhoz rendelni. Egy
session itt nem csupdn az interneten torténd telefondlast jelenti, hanem egyuttal kilonb6z6
multimédia-csomagok atvitelét, konferenciakezelést, szamitdgépes jatékok kapcsolatat stb.

Ehhez kialakitottak egy un. SIP-cimet, amihez mindig hozzarendel&dik a felhasznalé aktudlis IP-cime.
Ez azt a lehetdséget nyljtja, hogy az ember egy cimen legyen elérhetd akkor is ha telefont, levelezést
vagy mas kommunikdcios csatorndt hasznal.

A SIP hasonlit a HTTP-protokollhoz: hasonlé fejlécstrukturat hasznal, valamit ugyanugy szoveges
protokoll. A felhaszndldok cimzési mddja a e-mail-irdsnal megszokott an. URI formatum:
,Sip:user@domain”. Egy tovdbbi cimzési mechanizmus az an. Tel-URI formatum, pl.: ,tel:+36-1-
1234567“. Ez utdbbi igény szerint atalakithaté a SIP-URI formatumra, pl.: ,sip:+36-1-

1234567 @domain”.

2.) Mi az a PROXY? Mire val6 a PROXY?
Olyan szerver (szamitégép vagy szerveralkalmazas), ami a kliensek kéréseit koztes elemként mas
szerverekhez tovabbitja. A kliens csatlakozik a proxyhoz, valamilyen szolgaltatdst (fajlt, csatlakozast,
weboldalt vagy mas erdéforrdst) igényel, ami egy masik szerveren talalhaté. A proxy szerver a kliens
nevében eljarva csatlakozik a megadott szerverhez, és igényli az er6forrast a szamara. A proxy
esetlegesen megvaltoztathatja a kliens kérését vagy a szerver vdlaszat, és alkalomadtan kiszolgdlhatja
a kérést a szerverhez vald csatlakozdas nélkdl is.

A proxyk biztonsagi szerepet is jatszhatnak (pl. tlizfalak), de gyakran a cél csupdan az ellenGrizhetéség
és napldzhatdsag.

Igen jelentds felhaszndlasi terlilet a rendelkezésre allo savszélesség kihaszndltsaganak javitdsa illetve
annak kimélése a végfelhaszndlétél egészen a kiszolgald webszerverig. Az igény szerinti
gyorsitdtarazasi modell intelligens mddon, felhasznaloi kérések alapjan tarolja a letoltott adatokat.
Mindezt annak érdekében, hogy a lehet6 leghatékonyabb mddon végezze a tartalom valtozdsanak
kovetését, annak frissitését és az adatok szolgaltatasat. Tobb felhaszndalds kornyezetben (haldzatban
kotott gépek) gyakran eléfordulhat ugyanazon oldalak ismétlédé latogatasa. A proxy szerver letolti és
elmenti az oldalak tartalmat egy dtmeneti taroldban, majd ujabb kérés esetén a tartalom
egyezBségét illetve annak valtozasat tobb el6re bedllitott szempont szerint is megvizsgalja. Végezetil
eldonti hogy Ujratolti az egészet, az oldal egy részét, illetve a tartalom megegyezik az &tmeneti tdrban
|évével igy azt tovabbitja a felhasznalé felé.

Roviden: SIP kérések és valaszok Utvonaliranyitasa



3.) Mi a redirect server?
A redirect server egy user agent server, amely 3xx valaszolkat generdl a hozzd érkezé kérésekre.
Atiranyitja a klienst alternetiv URI-kra.

Roviden: A felhasznald Uj helyének elkiildése valaszul. SIP Gizeneteket nem dolgoz fel, és nem fogad
hivdsokat sem.

4.) Mi az INVITE, ACK, BYE... iizenet?

e REGISTER: UA kiildi — tartalmazza a jelenlegi IP cimét és, hogy milyen URL-
eken szeretne hivast fogadni

INVITE: UA-k kozotti hivas felépités kérése.

ACK: nyugta.

CANCEL: Varakozo kérést torli.

BYE: Két UA kozotti sessiont torli.

OPTIONS: informaciokat kér a masik fél képességeirdl (milyen kodekeket ismer,
milyen hivast tud fogadni, milyen adatokat képes feldolgozni) hivas felépités
nélkdl.

5.) Hogyan lehet egy FastEthernet switch-et konfiguralni, hogy

monitorozza a forgalmat egy adott porton?
Ez egy nagyon jo kérdés!!!



