3.2 Rendszerterhelés és változásai.
Értelmezés, ábra, kifejtő magyarázat:
A rendszer fogyasztói-összigényének időbeni (óra, nap, hét, hónap, év) tendenciaszerű változása előre becsülhető (rövid távra nagyobb biztonsággal). Ez az alapja a tervezésnek, a terhelési menetrend készítésének, és ezáltal előre meghatározható (illetve becsülhető) az üzemben tartandó szükséges erőművi teljesítőképesség.

a) Rendszerterhelés fogalma 

Bruttó terhelés = Rendszerterhelés =felhasználás+erőmű önfogyasztás+hálózati veszteség
=Gépkapcson kiadott+(import-export)

b) A rendszerterhelés napi, éves változása,
A napi terhelési menetrend órás bontásban tartalmazza a várható fogyasztói teljesítményigényt. A napi terhelés változására jellemző, hogy viszonylag rövid időtartamú a napi legnagyobb, illetve legkisebb igény, amit csúcs-, illetve völgyterhelésnek (és időszaknak) szokás nevezni. Ennek ismerete, illetve előre becslése, a rendszer üzemének szempontjából alapvetően fontos, mert megadja azt a teljesítménytartományt, amit az erőművi gépegységek szabályozásával, indításával, leállításával "át kell fogni" a terhelésváltozás során, továbbá a csúcsterhelés megadja azt a legnagyobb "igénybevételt", amit a rendszernek el kell viselnie. A napi terhelések maximuma, illetve minimuma adja meg az adott hét, hónap és az adott év legnagyobb, illetve legkisebb terhelését. A hazai VER-ben a nyári munkaszüneti (hajnali) minimum és jelenleg a téli munkanapi maximum a VER két szélső terhelési állapota. Az évi csúcsok változása (trendje), illetve az évek azonos időszakában fellépő csúcsterhelések alakulása, az adott ország villamos energia igényének a jellemzője és ezek előre becslésén alapul a távlati tervezés.
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c) Magyarország éves energiafelhasználása (TWh), éves csúcsterhelése (MW) [évszám, adatok max 10%-os hibával]
pl. 2010-ben: 

csúcsterhelés: 2010. dec. 01. 16.45 : 6560 MW
éves energiafelhasználás: 42,566 TWh

d) A c) pontban megadott számértékekhez az éves csúcskihasználási óraszám meghatározása

A teljesítményigény éven belüli változását jól jellemzi az éves legnagyob teljesítmény - az éves csúcs - és az éves felhasznált villamos energia alapján képzett ún. csúcskihasználási óraszám:
Tcs év = W év / Pcs év = 42566000 MWh/6560 MW= 6489 h, ami 74,3 %-a az éves óraszámnak.
image1.png
NAPI BRUTTO TERHELESI GORBE NYARI MUNKANAPOKON
DAILY GROSS SYSTEM LOAD ON SUMMER WORKDAYS

NYARI CSOCS
W 2010. JOUIUS 15. 12:45, 6232 MW

SUMMER PEAK LOAD.
15 JULY, 2010 12,48, 6237 MW

® Arom®
5000 Nuddear*

® Nam szobalyaron erdmivek
Nos

bl powes plomis

Szobélyozot arsmivek
Comtrelluble power plo

Import





