8.1 A VER meddőteljesítmény egyensúlya
Képlet, értelmezések, kifejtő magyarázat:
a) A VER globális meddõtejesítmény mérlege, komponensek
A szinkron rendszer egészére:
· Összfogyasztás: QF=∑Qfj
· Összes forgógépes és statikus forrás: QG=∑Qgi és QC=∑Qck
· Qgi a generátor kapcsokon kiadott meddő
· Qck a helyi meddőforrásokban (kondikban) előállított meddő
· Átviteli és elosztó hálózat eredő Q mérlege: QH
· a transzformátorok, söntfojtók által elfogyasztott, és a távvezetékek által elfogyasztott () illetve megtermelt () teljesítmények különbsége
· A rendszer minden pillanatban érvényes meddőteljesítmény-egyensúlya
· QG=QF-QC+QH
b) Meddőteljesítmény egyensúly kifejezése együttműködő rendszertagra, komponensek
Az együttműködő rendszerek valamely tagországának (esetünkben legyen ez például a magyar VER) az átviteli- és a 120 kV-os elosztóhálózatára vonatkozóan a meddőteljesítmények egyensúlyát, a hatásos teljesítményekre felírt (6-1a) összefüggéssel formailag azonosan, a  egyenletre alapozva a
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formában adhatjuk meg, amelyben a „vizsgált” VER-re vonatkozóan:
∑QE: az átviteli hálózatba és a 120 kV-os elosztóhálózatba betáplált erőművi meddőteljesítmények összege
QI: a nemzetközi vezetékek meddőteljesítmény-áramlásainak a VER-t határoló csomópontokra vonatkozó szaldója (a beáramló a pozitív előjelű): QI=∑Qimport-∑Qexport
∑QF120: a 120kV/KÖF állomások eredő meddőteljesítmény felvétele a 120 kV-os oldalon

QAH: az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztóhálózat elemeinek (vezetékek, transzformátorok, DC betétek, fojtótekercsek, statikus kompenzátorok) eredő meddőteljesítmény mérlege, amelyben a „fogyasztás” jelleg a pozitív előjelű.
c) Az átviteli és elosztó hálózat QAH meddõtejesítmény mérlege, komponensek
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(az egyes tényezőkben a fogyasztás a pozitív értelmezésű)
· QVEZ: mérleg: ∑QVEZ<0, általában meddőteljesítmény felesleg, a hálózaton P<Pt szállítások,
lényegében PVER-től függ
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A vezeték Q termelő, ha  és Q fogyasztó, ha >0

· QTR: veszteség a trafón , mérleg: ∑ QTR>0, a trafókon Q veszteség, lényegében PVER-től függ
· QS: söntofjtók, statikus Q források  (ha QS>0, akkor söntfojtó, ha QS<0, akkor kapacitív meddőtermelő), mérleg: ez egy beavatkozási eszköz QAH alakítására
· QDC: egyenáramú betétek, általában Q-fogyasztó mindkét oldalon, de a szűrőkondenzátorok maitt Q termelő is lehet, mérleg: ∑ QDC>0

d) Az erőművek eredő ∑QE és ∑Qgen meddőteljesítmény betáplálásának alakulása, értékelése
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(zárójeles tag az QAH)
∑QF120: lényegében PVER-től és ∑Qckf-től függ (a kondenzátortelepek meddőteljesítmény termelése KF-en), ezért QAH-QI a mértékadó tényező
∑QE<0: a VER-ben meddő felesleg van, az erőművekkel eredőben meddőteljesítményt kell nyeletni, ez a biztonságra kedvezőtlen hatású
∑QE>0: a VER-ben meddőigény lép fel, az erőművekkel eredőben meddőteljesítményt kell termelni, ez a biztonságra kedvező hatású
Erőművi generátorok, generátor kapocsok összesen:
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QE: az erőmű eredő Q betáplása a hálózatba
∑(Qhü+Qbtr): háziüzem önfogyasztás és blokktranszformátor veszteség összesen
Qgen_i <0: a biztonságra kedvezőtlen hatású
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