13.1 Szinkrongenerátor terhelési üzemállapotok
Modell, fazorábra , értelmezés, magyarázat:

A szinkrongenerátor hálózatra kapcsolási műveletét szinkronozásnak nevezzük. Ehhez előzetesen a  generátort névleges fordulatszámra kell hozni és névleges feszültségre kell gerjeszteni, pontosabban az  szükséges, hogy a generátor kapocsfeszültsége és annak f
rekvenciája az  U H hálózat oldali feszültséggel és  annak  f H frekvenciájával azonos legyen:
Ideális esetben az UH és Ug közötti fázisszög zérus. Kedvezo eset, amikor Ug késik, mert ekkor berántja a generátor forgórészt.
Modell: 
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a ) Up – Ug - Ig fazorábra 

kompenzátoros üzem, 
(a tulgerjesztett es alulgerj. uzem fazorabrai kompenzatorosra ertendok)
Pg=0, de Ig nem zérus, ekkor a szinkrongépnek csak feszültségszabályozó, meddőteljesítmény termelő, illetve  meddőteljesítmény fogyasztó (nyelő) szerepe van. A hálózatra kapcsolt generátor leadott hatásos  teljesítménye  zérus ha az  Ig állórész áramnak nincs az  Ug kapocsfeszültség irányába eső összetevője így a pólusfeszültség, a légrésfeszültség és a kapocsfeszültség azonos irányú.
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túlgerjesztett üzem, 
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Qg>0 túlgerjesztett állapothoz most Up > Ug (illetve az ennek megfelelő  If  gerjesztés)


Qg=0 üzem
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Up=Ug esetben Qg=0. (Az ábra generátor üzem Pg>0)

alulgerjesztett üzem 
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Qg < 0  alulgerjesztett állapothoz  Up  < Ug  szükséges 


b) Pg és Qg kifejezése Up – Ug – δg - Xd alapján
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c) Pg max és  Qg min generátorkapcson
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A  generátorkapcsokon felvehető (nyelt) meddő teljesítmény legnagyobb értéke (Qgmin) adott  Ug – hez az  Up  = 0 (If = 0 ) esetében érhető el
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d) Az Up fazor (végpont) mozgásának mé rtani helye Ug állandó esetén  


Pg=állandó Qg változó 

Az ábrák alapján látható, hogy állandó (rögzített) U g kapocsfeszültséget feltételezve, a P g teljesítmény  állandósága mellett, a változó  Q g meddőteljesítmény termelés / nyelés beállításához szükséges  U p fazor  végpontjai az  U g - vel párhu zamos egyenesen mozognak. 

Pg változó Qg=állandó esetben

Állandó Qg mellett az Up fazorok végpontjai az Ug-re merőleges egyenes mentén változhatnak, ha változik a Pg teljesítmény. 
Az állandó Ug-vel párhuzamos szintvonalak tehát azonos Pg , az Ug-re merőlegesek azonos Qg értékhez tartoznak.
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