4.1 Turbina P-f karakterisztikák.
Ábra, magyarázó ismertetés, számítás:
a) A P-f karakterisztika 3 alaptípusa megnevezéssel
· Frekvenciatartó
[image: ]A frekvencia állandó marad, csak a teljesítmény változik meg, . A fordulatszám követi a teljesítmény a maximumig .







· [image: ]Teljesítménytartó
Állandó a teljesítmény (). A frekvencia változás értékét csak a  frekvenciafüggése korlátozza. Az  munkapont csak  változtatásával érhető el. (Lehet, hogy nincs is munkapont elfogadható frekvencián.)




· [image: ]P-f statikus
Csökkenő frekvencia hatására nő a teljesítmény (és fordítva). Frekvencia változásra, teljesítmény változás a válasz ( változatlan). 

 átlagos arányosság?!?!






b) A statizmus értéke %-ban, ha df= 100 mHz-re dP= 5MW a válasz egy Pn=200 MW-os gépegységnél.
, egyébként 
c) A “két termelő- egy fogyasztó” rendszerben teherelosztás két gép között az a) pont szerinti P-f karakterisztikák alapján, legalább 3 különböző karakterisztika-párosítás esethez [az egyes f-P ábrákon adja meg: a kiinduló PF terhelésű üzemállapot, a dPF terhelés-növekedést az egye gépek teljesítmény leadását, a végállapoti frekvenciát]
[image: ]
A és B közös üzemének lehetséges kombinációi:
· frekvencia- és teljesítménytartó
[image: ]
· frekvenciatartó és P-f statikus
[image: ]
· teljesítménytartó és P-f statikus
[bookmark: _GoBack][image: ]
· mindkettő P-f statikus
[image: ]
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