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A mérés targya: Nyomtatott aramkor tervezés (2. mérés)
A mérést végzik: Veszelyi Bence Balazs

Mérbcsoport: H12

A mérés idépontja: 2021.02.08

Felhasznalt eszk6zok

OrCAD_Demo Aramkértervezd program

Mérési feladatok

1. Kapcsolasi rajz létrehozasa OrCAD Capture CIS-ben

A program telepitése és elinditasat kovetéen a mérési utmutatd részletes és konnyedén kodvethetd leirdsat
kovettem a kapcsoldsi rajz |étrehozasakor. Az invertald erGsité alapkapcsolds Elektronika 2 tantargybdl mar
tanultam, igy nem egy ismeretlen dramkort kellett megépitenem.

Az alkatrészeket lehelyeztem a munkafellletre, majd az értékeket allitottam be. Ezt kovetSen a vezetékezés, a
PIN-ek elhelyezése és a vezetékek cimkézése , végiil a megfeleld footprint bedllitdsa kovetkezett.

cidence”

] S Owon BM Vew ook Pce SAndyin Ppus Accr Optom_ Wendow Hi

RAAQx Hag<eq "

- - .

et uB0R4A440 0V ORI LNisIE

T J8 oA [ e &

( <%
1
N
s
s

H I
L
+
A
»

| T

i= - r




2. Szimulacid PSpice segitségével

A szimuldcids profilok |étrehozdsa és helyes beallitdsat kovetéen el6sz6r a munkapontot szamittattuk ki a
programmal, amely eredményeként a teljes disszipacios teljesitményre 0.685 wattot kaptunk, a legtobbet a
terhel6 ellendllds disszipal. Az eszkdz kimenetén (OUT) -24.02 uV-ot mérhetiink, ez adja az eszkoz fogyasztasat.
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Az AC analizis kovetkezett, amely eredményeként az dramkor amplitidomenetének Bode diagramjat kaptuk.
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A kapott Bode diagramon azt lathatjuk, hogy a megtervezett erdsit6 alapkapcsoldsunk kb 100Hz-t61 400 kHz-ig
20dB-es erdsitésre képes, mig azok alatt és felett sokkal kisebb teljesitménnyel alkalmazhato.

Az id6tartomany elemzés el6tt a kapcsolasi rajzot modositottam, eredménye a vartaknak megfelel6 lett, a
szinnuszos gerjesztés hatasara a kiementen a bemenet erGsitett és invertalt alakjat kapjuk.




A kiement a vartaknak megfelel6en invertaltan er@sit, a darabossaga a szimuldtor mintavételezésének
koszonehetd, ha slrlibben vennénk mintat akkor szebb szinusz jelet kapnank.

3. PCB Editor

| A megfelel6 importdlas, R4 torlés, majd alkatrész és vezetékezés elhelyezést kovetben ezt kaptam:

vce

<
aQ
a
=
o
(2]

ORCAD - LABORATORIUMZ
Veszelyi Bence - V3UWBO




4. Gyartasi fileok elGkészitése

| A gydrtasi fajlok legeneraldsa hibanélkil lefutott.




